


* GilindrosiNermalizadesHSO6482

Modelo: DMI

Atendem normas mundiais.
Disponiveis nos diametros 8 a
25mm e cursos de 10 a S00mm.

Camisa em ago inox e @mbolo
magnético.

Clligdros Coezicios;

Modelos: CDA / CSDA

Disponiveis nos didametros 12 a 100mm
Cursos de 1 a 400mm.

Economia de espago de até 50% se
comparado com cilindros
convencionais.

Gilindrosisemiiastes

Modelos: SHFG / SHM

Disponiveis nos diametros
20, 25, 32 e 40mm

Cursos até 2000 mm

Nulzis Blirzeionzlis sialancjelz

Grande vazdo e rapida resposta no acionamento.
Simples ou duplo solendide. Com 2 ou 3 posicoes.

Roscas em M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4.

GilindrosiNormalizadosi SOBAETMEE |

Modelos: DANC, DNC e DNGUK.
Atendem normas mundiais.

Diametros: 32 a 200.

Cursos: 10 a2 2000 mm.

Embolo magnético.

Haste em ago inox / Aco carbono.

Duplo Amortecimento Regulavel.

- . ,
Conexdes e Mangueiras ‘~

Disponiveis com conexao rapida ou ndo.

Trabalha com ar comprimido ou vacuo.
Roscas disponiveis: M5, M6, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2.
Mangueiras: PU, PUN, PKN, PL, PP.

UnidaderdeniratarmentorderArs

Filtro Regulador com
Lubrificador ou elementos
separados.

Conexoes: G 1/8, G 1/4, G 3/8
G1/2, G 3/4,G1,G1.1/2, G2.
Possui dreno manual, Semi-

Automatico ou automatico
integrado.

ValvulasibirecionaisiVianuais ‘~

Vilvulas Pedal, Botdo, Alavanca, Rotativa, Rolete, Gatilho e etc.
Roscas: M5 a G1/2.




ﬂ\ UnidedesiHidréaulicas W vilesibiresioraienlinitadoraswetes ﬂ

Desenvolvimento de projetos Vélvulas Direcionais, Limitadoras de Pressao, Redutoras de Vazao,
especiais de acordo com a Redutoras de Pressdo, Retengdo Pilotada e etc.

necessidade do cliente.
Tamanhos: TN6, TN10 ,TN16, TN25.

nﬁ GomandoesiHidréaulices

=SecgOes de 1 a 8 fatias.
©Vazdes de 35 a 100l/min. ‘
“Tamanhos alternativos sob consulta. }
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Neizissejriers

Valvulas Reguladoras de Fluxo Registros Esféricos Mandmetros Sensores




VeteresiHidraulicoss

Motores de pistdes radiais, axiais, orbitrol

Silindrosi-idraulicosi ﬁ
Didmetros: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 e 225 mm.

Diversos tipos de fixacdes: flange dianteiro /traseiro, orelha
de articulagdo simples/esférica, munhao, por pés e etc.

Desenvolvimento de projetos especiais de acordo com a
necessidade do sistema.

+ Aplicagdes Diversas:
Vapor, Agua, Oleo Térmico.

Redutore Meto=redutor

Sistema CYCLO

.
Sistema de
engrenagens

“A carga nao cria tensao na raiz
=Sobrecarga de até 500%
2Redugbes a partir de 6:1
~Baixo Atrito

“Alta Precisdo

Sistema Redutor de Rosca sem Fim

©Versdao Econdmica
Versatilidade de montagens



*' ValvulasidevAssenterAngular:

Tamanhos: 1/2",3/4", 1", 1.1/4",
1.1/2°,°2",2.1/2" e 3"

Materiais: bronze ou ago inox

Temperaturas de trabalho: -10°C a 180°C

Vel asyderEsierae B onhel eta

Acionamento Elétrico

Acionamento Manual Acionamento Pneumatico ON-OFF ou Proporcional

W ValvulasaiP

4 \ Tamanhos: 3/8",1/2",3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" e 2"
- - aE b
- . Fh ¢ Materiais: latdo ou ago inox
. VIPI (o |\ =
~ \\‘/ Temperaturas de trabalho: de 20°C a 150°C

Tamanhos: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4",
1472552% 2.1/ e 32

Tensdes: 12VCC, 24 VCC ,110VCA e 220 VCA

Materiais: latdo ou ago inox
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a u t omacao
www.kleinautomacao.com.br

Rua Séo Paulo, 3251 | ltoupava Seca | Blumenau - SC
Fone: +55 (47) 3323-0470
vendas@kleinautomacao.com.br




